CMBE
Posilovacia stanica CMBE
Automatická tlaková stanica Grundfos CMBE je kompaktná tlaková stanica určená pre zásobovanie domácností vodou. Integrovaný systém otáčkovej regulácie umožňuje, aby tlaková stanica udržovala konštantný tlak v celom systéme. Inštalácia automatickej tlakovej stanice CMBE je veľmi jednoduchá. Po pripojení potrubia stačí zastrčiť zástrčku napájacieho kábla do sieťovej zásuvky a stanica je pripravená k prevádzke.

VHODNÉ NA:
- zvyšovanie tlaku z vodovodu
VÝHODY:
- plne vybavená posilňovacia stanica pre okamžitú inštaláciu 
- nízka hlučnosť - vhodné na inštaláciu vo vnútri domu
- ochrana proti chodu nasucho
- užívateľsky prívetivé nastavovacie rozhranie
- vysoký komfort pre užívateľa - zaistenie konštantného tlaku aj pri kolísavom odbere vody

[bookmark: _GoBack]Rady pre montáž:
- stanica nemá samonasávaciu schopnosť, pred spustením treba zavodniť čerpadlo a sacie potrubie.
- odporúčame zachovať maximálnu saciu výšku max. 1 m

Technické údaje
Výkonový rozsah: Prietok max. 5,2 m3/h
Dopravná výška max. 41 m
Materiálové prevedenie: teleso a obežné koleso
z nehrdzavejúcej ocele
Sacie a výtlačné hrdlo: RP1
Teplota čerpanej kvapaliny 0 °C až +60 °C
Objem nádrže: 2 Lit.
Menovité napájacie napätie: 1 x 220 - 240 V
Krytie: IP55
Hmotnosť (čistá./hrubá): 18,3 kg / 22,6 kg
Max. teplota okolia: 55°C
Rozmery: 345 x 221 x 467
dĺžka x šírka x výška


