GRUNDFOS COMFORT PM

COMFORTPM  _
INTELIGENTNY
SPOSOB
CIRKULACIE
TEPLEJ VODY

Rad cirkulaénych cerpadiel Grundfos COMFORT PM udava novy Standard

energeticky ucinnej cirkulacie teplej vody v rodinnych domoch. Vdaka motoru

s permanentnym magnetom s nizkou hlu¢nostou je energeticka spotreba Prietok, Qumax: 0,7m%h
Cerpadla zniZena az na 5-8 W —a to v sucinnosti s prvotriednou funkciou Dopravna vyska, Humax: 1,2m
AUTOADAPT , ktora zabezpeci, ze Cerpadlo bezi len vtedy, ked'je to potrebné a Teplota cerpanej kvapaliny:  2°C-95°C
obmedzi tak plytvanie s teplom a energiou. Vysledkom je maximalne pohodlie Vykon: 5.8 W

s minimalnou spotrebou vody, tepla a elektriny.

COMFORT B PM PRE ZAKLADNE
POTREBY

Ak zékaznik pozaduje len zakladné
rieSenie cirkulacie teplej vody, potom
je jednoznacnou volbou energeticky
ucinné riesenie COMFORT B PM.
Cerpadlo COMFORT B PM

je kompaktné, lahko sa in3taluje a
vyznacuje sa tichou prevadzkou. Je

k dispozicii s rezimom nepretrzitej
prevadzky (100%).
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COMFORT PM
DOLEZITE VLASTNOSTI

Prevadzkové rezimy Ticha prevadzka

Lahka obsluha
Nastavenia je mozné lahko zmenit
Spickou prsta

Rezim AUTOApAPT

Cerpadlo COMFORT sa uéi intervaly
potreby teplej vody vdomécnosti a
automaticky sa im prispésobuje, aby
zabezpecilo ¢o najvyssi komfort a
najvacsie Uspory energie na trhu.

Nizke tepelné straty

Tepelne izolacné kryty znizuju tepelné
. ' straty cerpadla

Rezim regulacie teploty

Teplota vody sa udrziava vo
vypocitanom rozsahu jednotlivého
systému, ¢im sa zabezpeci, Ze cerpadlo
bezilen v pripade potreby, aby sa Setrila
energia.

100% rezim
Cerpadlo beZi nepretrzite pri
najvyssej rychlosti.

Mosadzné teleso odolné voci
korozii
Mosadzna skrina eliminuje riziko kordzie

Lahka instalacia

Kompaktna konstrukcia ulahcuje
instaldciu v stiesnenych priestoroch
a podobne zastrcka ALPHA umoznuje
lahké pripojenie bez otvorenia
pripojovacej skrine.

98511175/0913

Minimalizuje plytvanie vodou vody za sekundu. Vyhody cerpadla COMFORT PM s viditelhé:
Kazdy rok typicka 3-Elenna rodina zijlica v domdcnosti s beznym nizSie naklady, zvyseny komfort a prinos pre Zivotné prostredie
jednopotrubnym systémom rozvodu vody vyleje do kanalizacie vyplyvajlci zo znizenej spotreby vody.

zbytocne az 16,000 | Cistej vody pri Cakani na to, kedy zacne tiect
teplad voda. Cerpadlo COMFORT PM doddva tepld vodu okamzite, Aké je komfortné obezné cerpadlo na teplu vodu?

ucinne tak eliminuje nakladné —a neprijemné — cakanie, ktoré v Obeiné cerpadlo na teplt vodu je uréené na
priemere trva az 60 sekiind —alebo inymi slovami predstavuje recirkulaciu teplej Uzitkovej vody. Pre zjednodusenie procesu je
0,15 litrov vyplytvanej potrebné spatné potrubie.
TYPY
PRODUKT TYPOVY KLUE PRODUKTOVE CisL0
COMFORT UP15-148 PM 97916771
COMFORT UP20-148X PM 97916772
w. non-return valve
COMFORT AUTOADAPT UPT5-14BA PM 97916757
COMFORT AUTOADAPT UP20-14BXA PM 97916749
w. non-return valve
Time Switch 98465219
VYKONOVE KRIVKY
P H
[kPa] [m]
129 12 Volitelny ¢asovy spinac
T Rad Grundfos COMFORT
1 10—

PM mébze byt vybaveny
8- 08— volitelnym 24-hodinovym
1 e Lpa ¢asovym spinacom s 15
1 e 20 rpinutgvymi intervalmi.
4~ 04— Casovy spinac je mozné

1 osd pouzit aj s dalsimi 230 V
17 Cerpadlami az do 2500 W.
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